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RASINA

Karakteristike osigurackih postolja tipa PBS

Konstrukcija:

PBS tip izolovanog osigurackog postolja je prilagoden za montaZzu na bakarne sabirnice sa razmakom od 185 mm.
Aparati veli¢ine 00 su Siroki 50mm i proizvode se u dve verzije:
- PBS 00/185mm tip osigurackog postolja (160A) za montaZzu na bakarne sabirnice sa razmakom od 185mm.
- PBS 00/100mm (160A) za montazu na bakarne Sine sa razmakom od 100mm.

Postolje tipa PBS, se koriste za distribuciju elektri¢ne energije i zastitu od kratkih spojeva i preoptereéenja u trofaznom
sistemu. Predvideni za montaZu na sabirnice kao vertikalno dizajnirani uredaji, zauzimaju manje mesta na montaznoj
tabli, lako se montiraju i obezbeduju zastitu od dodira. Pored toga, mogudje i priklju¢ak kabla sa gornje strane prilikom
vertikalne montaze. Proizvode se u rasponu od 160 do 630 A, sa viSe vrsta dodatne opreme, koja olak$ava montazu u
konkretnim uslovima.

Telo postolja je napravljeno od samogasivog poliestera ojatanog staklenim viaknima. Posrebreni kontakti na PBS tipu
osigurackog postolja, obezbeduju male gubitke energije. Kleme na PBS osigurackim postoljima omoguéavaju spoj
neizolovanih provodnika i kablovskih papucica. PBS postolje je kompatibilno sa odredenim induktivnim strujnim
transformatorima, a nagin montaZe iza postolja obezbeduje ustedu prostora u ormaru. Osiguracka postolja u kompletu
sa zaStitnim poklopcima osigurackih patrona, odgovaraju zahtevima IP20 stepena zaStite. Adapteri kao dodatna
oprema olak3avaju rad aparata i omogucavaju da se PBS osiguracka postolja razli¢itih veli¢ina, montiraju na jedinstveni
sistem bakarnih sabirnica. Sva PBS osiguracka postolja su opremliena klemama vijak, most ili V klema, i zastitnim
poklopcima naizlaznim priklju¢cima.

Radni uslovi:

- postavljeni u zatvorenom prostoru bez pra$ine, agresivnih ili eksplozivnih gasova
- temperatura vazduha od -25 do +55 stepeni C.

- nadmorska visina do 2000m

- spoljna montaza: u ormarima minimum [P34 zastite.
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RASINA

PBS 00/100 mm osiguracko postolje 160A

690V razmak sabirnica 100 mm
v Kabl Sila
Fridjuak Popreé&ni presek Zatezanja
S most % Al/Cu &N
(2 x M5) ' 470 mm’
PBS 00/100
. Kablovska
M vijak % Papuéica
M8 max. 185 mm?

. Osnova

. Zastitni poklopac kontakata

. Zastitni poklopac klema

. Zastitni poklopac prikljuc¢ka

. Klema S-most

. Zavrtanj

. Klema za sektorski kabl

. G-klema

9. Signalni element pregorevanja patrona
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RASINA

PBS 00/185 mm osigura¢ko postolje 160A 690V razmak sabirnica 185 mm
_ — Kabl Sila
Prikljucak Popreéni presek| Zatezanja
S most % Al/Cu
(2 x M) 4-70 mnrt eenm
PBS 00/185
M vijak Kablovska
Ve % Papudica
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RASINA

PBS 1 osiguracko postolje 250A 690V
PBS 2 osiguracko postolje 400A 690V

Kabl Sila

Priklju¢ak Popreé&ni presek Zatezanja

PBS 1-V Al/Cu
PBS 2.V V klema e 35-240 mm@ 35 Nm

Kablovska
PBS 1-M M vijak % Papucica
PBS 2-M max. 240 mm

PBS 3 osiguracko postolje 630A 690V

Kabl Sila
Popreéni presek Zatezanja

Al/Cu
PBS 3-V V klema 35-240 mm? 35 Nm

Kablovska
PBS 3-M M vijak Papugica
M12 max. 240 mm

Prikljugak
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RASINA

Osiguracko postolje sa V klemama za priklju¢ak dva kabla
(Moguénost prikljutka 2 provodnika popreénog preseka do 240mm?)

. Kabl Sila
Prikljucak Popre&ni presek |  Zatezanja
Al/Cu
PBS 2-2v VREmE Dva provodnika a5 i
35-240 mm?
(400} No 2V0240 o
PBS 3-2V V Klema Dva provodnika 5 N
(630A) no 2v0240 35-240 mm?
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RASINA

Karakteristike rastavnih osigurackih postolja tipa ARS

Konstrukcija:
ARS tip osiguracko rastavno postolje se proizvodi u dve varijante:

- jednopolno rastavljanje (rastavljanje svakog osigura¢a posebno)
- tropolno rastavljanje (istovremeno rastavljanje sva tri osiguraca)

Postolje tipa ARS, se koriste za distribuciju elektriéne energije i zastitu od kratkih spojeva i preoptereéenja u trofaznom
sistemu. Predvideni za montaZu na sabirnice kao vertikalno dizajnirani uredaji, zauzimaju manje mesta na montaznoj tabli,
lako se montiraju i obezbeduju zastitu od dodira. Pored toga, mogucéa je i horizontalna montaZa na vertikalni sistem sabirnica,
kao i prikljuéak kabla sa gornje strane prilikom vertikalne montaZe. Proizvode se u rasponu od 160 do 1000 A, sa vise vrsta
dodatne opreme, koja olak$ava montazu u konkretnim uslovima.

Da bi se obezbedio pravilan, siguran i dugotrajan rad osigurackih postolja, neophodno je i uspostavljanje kontakta i
rastavljanje obaviti uz primenu odredene sile. ARS tip osigurackog postolja omogucéava uklapanje i rastavljanje pod
optereéenjem. Sirina ARS osiguradog rastavijackog postolja velitine 00 (160A) je 50mm, a velicina 1 (250A), 2 (400A) i 3
(630A) je 100mm. Prilagodene su za montazu na bakarne $ine sarazmakom od 185mm.
Aparati veli¢ine 00 se proizvode u dve verzije:

- ARS 00/185 (160A) za montazu na bakarne sabirnice sa razmakom od 185mm

- ARS 00/100 (160A) za montazu na bakarne sabirnice sa razmakom od 100mm

Telo postolja je napravljeno od samogasivog poliestera ojacanog staklenim vlaknima. Posrebreni kontakti ARS obezbeduju
male gubitke energije. Kleme na ARS osigurackim postoljima omogucavaju spoj neizolovanih provodnika i kablovskih
papucica. Prednji deo kucista u kome se nalaze skrivaci strujnog luka, je napravijen od poliamida ojatanog staklenim
vlaknima. ARS postolje je kompatibilno sa odredenim induktivnim strujnim transformatorima, a nacin montaze iza postolja
obezbeduje ustedu prostora u ormaru. U skladu su sa zahtevima IP20 stepena zastite. Adapteri, kao dodatna oprema,
olakSavaju rad aparata i omogucavaju da se aparati razli¢itih veli¢ina montiraju na jedinstveni sistem bakarnih sabirnica. ARS
rastavljacka osiguracka postolja, svih veli¢ina, su opremljena klemama -vijak, most ili V klema, i zastitnim poklopcima za
prikljuéke kablova.

Radni uslovi:
- Montaza u zatvorenom prostoru bez prasine, agresivnih ili eksplozivnih gasova
- temperatura vazduha od -25 do +55 stepeni C.
- nadmorska visina do 2000m
- spoljna montaza: u ormarima minimum |P34 zastite.
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RASINA

ARS 00/100 mm rastavno osiguracko postolje 160A 690V

razmak sabirnica 100 mm

o Kabl Sila
Prikljucak Popre&ni presek Zatezanja
S most % Al/Cu ; 6 Nm
ARS 00/100 : Kablovska
M - M8 vijak : ; mg)?.%%%lﬁm

ARS 00/100

16
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1. Osnova
2. Kuciste
3. Poklopac
4. Rucica
5. Prozordié

6. Zastitni poklopac klema

7. Dodatni zastitni poklopac

8. Klema 00-S- most

9. Klema 00-M- vijak

10.Klema 00-SV za sektorske provodnike

11. G- klema
12. Mikro prekida¢

13. Signalni element pregorevanja patrona

14. Nazivna ploc€ica

15. Ugaoni nosac zastitnog poklopca sabirnica

16. Zastitni poklopac sabirnica
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RASINA

ARS 00/185 mm rastavno osiguracko postolje 160A 690V razmak sabirnica 185 mm

| — Kabl Sila
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RASINA

PBS 1 rastavno osiguracko postolje 250A 690V
PBS 2 rastavno osiguracko postolje 400A 690V

b } ey Kabl Sila
i} 1 EREue Popreéni presek | Zatezanja
;I }i V klema sa H
ARS 1-*-V Al/Cu
| -
! b ARS 2-* -V NH:Fiom 35240 mm | S°NM
1| lig\
g : ARS 1-*-M M M10 vijak Kablovska
ARS 2-*-M % Paputica 52 N
ARS 2-6-V  ARS 2-1-V
PBS 3 rastavno osiguracko postolje 630A 690V
- Kabl
Prikljucak Popre&ni presek
V klema sa Al/Cu
-*-
ARS3-*-V M14 vijkom syl 35 Nm
ARS3-*-m | M Mi2visk % (it 56 Nm
ARS 3-6-V  ARS 3-1-V
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RASINA

Rastavno osiguracko postolje sa V klemama za Priklju¢ak dva kabla
(Moguénost prikljugka 2 provodnika popre&nog preseka do 240mm?)

o Kabl Sila
Prikljucak Popreéni presek | Zatezanja
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- * -
ARS 2 2V V klema Dva provodnika
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(400A) no 2V0240 i
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RASINA

Rastavno osiguracko postolje (dvostruko) T000A

2xARS 3

14x32

— Kabl Sila
Prikljucak Popre&ni presek Zatezanja
2ARS 3-6-M KaAb'[fCUka
o T ovs
M12 vijak P Papucica , 56 Nm
(2x630A) —

max. 300 mm
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RASINA

Strujni merni transformator
(MontaZa na ARS i PBS osiguracka postolja)

Il

L

Valjak za montazu
Strujni merni transformator Strujnih mernih transformatora

Osiguracke osnove: ARS 1/250A; ARS 2/400A; ARS 3/630A

strujni merni transformator ASR22.3 sa odnosima: 50A/5A, 100ABA, 150A/5A, 200A/5A, 250A/5A, 300A/5A, 400A/5A,
500A/5A, 600A/5A

Dimenzije: a=61 mm; b =35mm;c=785mm
valjak: duzina- 36 mm, Unutrasnji preénik - 12,5 mm, Spoljasnji pre¢nik - 22,5 mm
Klasa tacnosti = 1

Osiguracke osnove: ARS 00/160

strujni merni transformator ASR22.3 sa odnosima: 100A/5A, 150A/5A

Dimenzije: a =485 mm; b =35 mm; ¢ = 65 mm

valjak: duzina - 36 mm, Unutraénji prec¢nik - 12,5 mm, Spoljasnji pre¢nik - 22,5 mm
Klasa taénosti = 1
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Opis Slika
Adapter za montazu osigurackih postolja 00/100 T
na sabirnice razmaka 185mm . Jﬂ d'
-

Cu valjak za montazu strujnih mernih transformatora

Strujni merni transformator

Signalni mikro prekidad

"G" klema @
ll-"""‘--;,'

Zastitni poklopac sabirnica

Nosa¢ zastitnog poklopca sabirnica

Adapter pojedinacni za vertikalno poravnanje * ! *
osigurackih postolja ' i
Adapter dvostruki za vertikalno poravnanje =z :*r' ==
osigurackih postolja , L-_j . L_:..... . L_;._:.f_
Klema "S"
Klema "SV"
Klema "V

Klema "V" za dva provodnika

Uredaj za uzemljenje
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